
 

 
 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE
LAVETTE BAMBOU

Réf : 12001

Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fi che de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.frUsage réservé aux professionnels 

Service consommateurs

Parfum agrumes 

Désincruste effi cacement les taches grasses ou brûlées. 
Formule sans trace ni résidu.
Eclat et brillance de vos surfaces. Rinçage facile. Action rapide et 

Réf. 771155

pH 11,4

Caractéristiques :

TYPE REFERENCES DIMENSIONS GRAMMAGE

Composition :
• Directive 96/74/CE
• 75% bambou, 25% coton

Utilisation :
• Sur tous types de surfaces au dessus des sols pour le lavage ou le rinçage

Entretien :
• Lavable en machine à 60°C conseillé
• Rincer correctement à l’eau claire, essorer et faire sécher après chaque usage

Les points forts de la lavette tissée lisse bambou :
• Fabriquée à partir de matériaux recyclés. La lavette bambou participe à la préser-

vation de notre environnement
• Haut pouvoir d’absorption (jusqu’à 4 fois son poids)
• Sa structure en tissage lisse élimine la formation de trace

Lavette tissée lisse bambou 160050

Bp 45-2 Rue de Lyon - 69470 Cours la Ville
Tel. 04 74 89 73 40 - Fax. 04 74 89 86 16

www.lamatex.fr

La Lavette Tissée Lisse Bambou

30x
35

330
g/m²

Les caractéristiques de nos produits ne sont pas contractuelles. Nous nous réservons le droit de les modifier.


